
 

 

 

4924 JOINT NOIR FIBRE DE VERRE PLAT  15 x 1.2 mm 

INFORMATIONS CONSOMMATEURS 

 Tresse haute densité = Garantie d’une excel-
lente résistance à la compression et d’une étan-
chéité durable. 

 
 Utilisation :  Etanchéité des portes de foyers, 

inserts, poêles, chaudières et fours. 
 
 Pour une sécurité, un confort et une perfor-

mance maximum, il est recommandé de chan-
ger le joint chaque année. 

 
 Sécurité : Garantit une étanchéité parfaite, pré-

vient des risques d’asphyxie au monoxyde de 
carbone. 

 
 Confort : Evite le refoulement de fumées et 

d’odeurs. Ralentit l’encrassement des vitres. 
 
 Performance : Favorise un fonctionnement opti-

mal du foyer et des économies de combustibles. 
 
 Santé : Fibres Ø > 3 µm classées non respirables 

= elles ne peuvent pas atteindre les voies respi-
ratoires profondes. Risque pour la santé minimi-
sé. 

 Fabriqué en France =  
 Garantie de traçabilité 
 Respect des normes sanitaires 
 Garantie de la composition et de la qualité 

des fibres 
 
 Fabrication française  

DETAILS TECHNIQUES 

 Produit textile constitué d’un mélange de fibres 
de verre de type E et C (haute température) 

 Blister incluant 2.50m de joint et un tube de 
colle réfractaire de 17ml 

 Couleur gris foncé 

 Poids Brut : 0.90 kg 

 Pictogramme de Danger :  NC 

 Température d’utilisation en continu : 550°C 

PYROFEU 
ZI la Peyrolière - BP 100 

84403 APT CEDEX 

LES PLUS PRODUIT 

 Tresse haute densité ! 
 Sans amiante ni céramique 

 

Libellé Produit    
Référence    
Gencod  
 
UVC x 1 

 
x 6 
 
x 756 

JOINT FIBRE DE VERRE longueur 2.50m plat 15x1.2mm + 1 tube de colle 17ml 
4924 
3323430049249  Gencod UL : 3323431049248 
 
h 20 x L 18x 4 cm Pds : 0,090 Kg 
 
h 21,1 x L 26,5x l 19 cm Pds : 0,691 Kg 
 
h 163 x L 120x l 80 cm  Pds : 87 Kg 18 cts x 7 niveaux 


